
ステージ�収納部フレーム
ステージ�収納コンパートメント
ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

ステージ�コンパートメントインナーなど
ステージ�右リアライトクラスターなど
ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

パック❼組立ガイド

●組み立て前の注意点●
①未使用のネジは、あとで必要になります。すべて保管しておい

てください。異なるネジが交ざらないように注意してくださ
い。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤った
ネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

②複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付
け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ
ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

③ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネ
ジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

④金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れないでネジ
の先に機械オイルなどをほんの少し付けて締めてください。

⑤開梱すると、あとのステージで組み立てる部品も入っていま
す。大切に保管しておいてください。

⑥右・左の表記は、運転席から見た左右となります。

●厳重注意●　一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の
届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
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ステージ�収納部フレーム

名称
収納部フレーム
タイプHネジ×2
タイプDネジ×5

ステージ�パーツリスト

収納部フレームを開梱します。ステージ㊳
で組み立てた収納部は左側。本ステージで
は右側の収納部フレームです。ここでは組
み立て作業はありません。

収納部フレーム

タイプHネジ×2 タイプDネジ×5
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ステージ�収納コンパートメント

名称
コンパートメントインナー
シェルフトップ
マグネット
シェルフボトム
ドアハンドル
左コンパートメントインナードアパネル
左コンパートメント外扉
右コンパートメント外扉
右コンパートメントインナードアパネル

ステージ�パーツリスト

ステージ㊸に続いて収納コンパートメン
トを組み立てます。右側面の最後尾の収
納コンパートメントです。

コンパートメントインナー

右コンパートメント外扉

シェルフトップ

左コンパートメント外扉

マグネット

左コンパートメントインナードアパネル

ドアハンドル

右コンパートメントインナードアパネル

シェルフボトム
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ステージ�収納コンパートメント

1

5

3

6

右扉に少量の瞬間接着剤を塗布して、ドアハンドルを取り付けます。

2

3

7

54

6 8

シェルフの組み立て
写真のようにシェルフボトムにマグネットを配置します。

シェルフトップの突起に瞬間接着剤を少量塗布して、シェルフボトムと合
わせます。しっかりと押さえて固定してください。

扉の組み立て
工程4と5の右扉。右コンパートメント外扉と右コンパートメントインナー
ドアパネルを合わせます（部品番号が一致しているので確認）。右コンパ
ートメントインナードアパネルの2つの穴に瞬間接着剤を少量塗布してパ
ーツを固定します。工程6と7の左扉も同じ手順で組み立てます。
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ステージ�収納コンパートメント

9

11

10

12

右ドアも同様の手順で固定します。

シェルフが取り付けられた状態です。

扉の取り付け
コンパートメントインナー左サイドの突起がでている面（ヒンジを取り付
ける場所）に瞬間接着剤を少量塗布します。ここにヒンジを合わせて、左ド
アを固定します。

シェルフの取り付け
道具を固定するシェルフの穴を上向きにして、両サイドのタブにシェルフ
を差し込みます。シェルフ背面の小さな突起が、コンパートメントインナー
の穴にはまるまで、シェルフを押し込みます。
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ステージ�収納コンパートメント

ステージ�の完了
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

ステージ�パーツリスト

ステップ1 ステップ4ステップ3ステップ2

ステップ㊳と同じ手順で右リアスタビラ
イザーを組み立て、プラットフォームに
アクセスするためのステップを取り付け
ていきます。

名称
右リアスタビライザー
ステップバックプレート
左ステップ側板
右ステップ側板
右リアスタビライザー基板
ステップ3
ステップ4
ステップ2
ステップ1
ステップブラケット
ステップハンドル
ライトレンズ
ライトフレーム

右リアスタビライザー ステップバックプレート

左ステップ側板

右リアスタビライザー基板 ライトレンズ

ステップハンドル

ステップブラケット

ライトフレーム

右ステップ側板

この右リアスタビライザー
基盤は、パック❻のステージ
㊳で開梱した左リアスタビ
ライザー基盤と交換して使
用してください（リアスタビ
ライザー基板のみ入れ違い
がありました）。
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

1

3

2

4

右リアスタビライザーの取り付け
ステージ㊹で開梱した収納部フレームに、スタビライザー基板を取り付け
ます。パック❻のステージ㊳で開梱した、左リアスタビライザー基盤の切
り欠き部分（赤矢印）を収納部フレームのホイールアーチに当ててくださ
い。供給されるスタビライザー基板の違いは、上の2つの小写真を参照く
ださい（赤矢印は切り欠き）。

リアスタビライザー基板と収納部プレートの穴を合わせて、右リアスタビ
ライザーの突起を穴に差し込みます。

右リアスタビライザーが配置された状態です。 右リアスタビライザー保持したまま収納部プレートを裏返し、ステージ㊹
で開梱したタイプHのネジ2本で右リアスタビライザーを固定します。

タイプH×2

ステージ㊻で
開梱したパーツ
→ステージ㊳で使用

ステージ㊳で
開梱したパーツ
→本ステージで使用
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

5

7

6

8

ステップの組み立て
ステップブラケットにステップを組んでいきます。ステップの突起をステッ
プブラケットに差し込む際には、必要に応じて余分な塗料を削り取るとう
まくいきます。

ステップ1

ステップ4

ステップ3

ステップ2

一番短いステップ1の突起を、ステップブラケットに写真のように合わせま
す。突起に瞬間接着剤を少量塗布してからステップブラケットの穴に押し
込みます。

ステップ1とステップブラケットを組んだ状態です。 突起が一番長いステップ2を写真のようにステップ1の上に取り付けます。
ステップのグリッドが同じ方向を向いていることを確認してください。
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

9

11

10

12

残りのステップブラケットを反対側に取り付けます。 残りのステップブラケットが取り付けられた状態です。

ステップの下2段が形になった状態です。 続いてステップ3（3と4は同じパーツ）を、右ステップ側板の穴に差し込み
ます。
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

13 14

19

1615

17 18

ステップ4をステップ3の下の右ステップ側板の穴に差し込みます 工程11で組み立てたステップ2の突起を、右ステップ側板のステップ4の下
の穴に差し込みます。

ライトレンズをライトフレームに押し込み（工程15→16）、組み立てたライ
トをステップバックプレートの中央に押し込みます（工程17）。ステップハ
ンドルを左ステップ側板に固定します（工程18）。部品の固定には適宜、少
量の瞬間接着剤を塗布しましょう。

ステップバックプレートを工程14のパーツに合わせます（赤矢印）。
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ステージ�右リアスタビライザー・ステップ

20 21

ステージ�の完了

ステップバックプレートをはめ込みます。 ステップハンドルを内側に向けて、左ステップ側板をステップバックプレー
トとステップの突起に押し込みます。瞬間接着剤をやや多めに塗布して、
しっかりと固定しましょう。



13

ステージ�コンパートメントインナーなど

名称
コンパートメントインナー
ターンテーブルギヤ
エレベーターピストン
手摺
手摺座金
タイプDネジ×2

ステージ�パーツリスト

ボックスフレームシェルにさらにコンパ
ートメントインナーを組み込み、ステッ
プを取り付けていきます。

コンパートメントインナー

タイプDネジ×2

ターンテーブルギヤ エレベーターピストン

手摺

手摺座金

手摺・手摺座金・エレベー
ターピストンは、あとの
行程で使用します。保管
しておいてください。
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ステージ�コンパートメントインナーなど

1

3

2

4

収納部フレームの取り付け
作業台側の収納コンパートメントの扉には、マスキングテープを貼ってお
きましょう。ボックスフレームシェルを動かす際、扉が開いて破損するのを
防ぐためです。まず、ステージ㊷で組み立てたボックスフレームシェルに、
ステージ㊻で作業した収納部フレームを取り付けます。収納部フレームを
写真のように配置します。

ステップの取り付け
ステージ㊻で組み立てたステップを取り付けます。ステップバックプレート
の2つの突起を写真の穴に合わせます。ステップをしっかりと押し込みま
す。入りにくい場合には、ステップバックプレートの突起の余分な塗料を少
し削ってみてください（左上小写真）。

ステージ㊹で開梱したにタイプDのネジ5本を用いて、収納部フレームを
固定します。ネジが浅いので、ネジの先に瞬間接着剤を少量塗布して締め
込みます。

ステップが取り付けられた状態です。ステップ側板の端のリップ部分（赤矢
印）が平らになっていることを確認してください（左上小写真）。

Dタイプ x5
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ステージ�コンパートメントインナーなど

5

7

6

8

コンパートメントインナーの取り付け
コンパートメントインナーをステップの横に取り付けます。コンパートメン
トインナーの突起とボックスフレームシェルの穴を合わせます。

フリーの状態になっていたリアパネルの突起を、コンパートメントインナ
ーの側面にはめ込みます。

ステップ側の縁をステップのリップの下にはめ込みます（赤矢印）。ここで
リップが平らになっていれば、美しくはめ込まれます。

瞬間接着剤をネジの先に少量塗布して、タイプDのネジ2本で固定します。

タイプD×2



16

ステージ�コンパートメントインナーなど

ステージ�の完了
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ステージ�右リアライトクラスターなど

名称
消火器
リアスポットライト
スポットライトレンズ×3
ピカクス（ツルハシ）
右リアライトクラスター
LEDディフューザー×3
ライトレンズ×4
ライトクラスターPCB
タイプMネジ×1

ステージ�パーツリスト

リアライトクラスターやリアライトスポ
ットなどを組み立て、ピカクス（ツルハ
シ）などの工具類を取り付けます。

ライトクラスターPCB

ピカクス

スポットライトレンズ×3

消火器

タイプMネジ×1

ライトレンズ×4

LEDディフューザー×3

右リアライトクラスター

リアスポットライト

リアスポットライトは、あとの
工程で使用します。保管して
おいてください。
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ステージ�右リアライトクラスターなど

1

3

2

4

右リアライトクラスターの組み立て
右リアライトクラスターに4つのライトレンズを取り付けます。配列は写真
の通りです。方向指示器の矢印が、右向きになっていることに注意してく
ださい（左上小写真）。各レンズの突起に、乾くと透明になるPVA接着剤
を少量塗布してから固定します。

警告灯

バックランプ

方向指示器

ブレーキランプ／テールランプ

右リアライトクラスターを裏返して、赤とアンバーの穴にLEDディフュー
ザーを押し込みます（赤矢印）。

リアライトの機能は下から順に、下部赤色LED＝警告灯、透明LED＝バッ
クランプ、アンバーLED＝方向指示器、上部赤色LED＝ブレーキランプ／
テールランプとなっています。

ライトクラスターPCBをLEDディフューザーの上に被せます。
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ステージ�右リアライトクラスターなど

5

7

6

8

ライトクラスターPCBをタイプMのネジで固定します。

タイプM×1

ステージ㊷で組み立てたボックスフレームシェルに取り付けます。ライトク
ラスターPCBのプラグを、リアパネルと収納コンパートメントインナーの
穴に通してください。

さらにコンパートメントインナーの丸い穴からライトクラスターPCBのプ
ラグを裏に送ります。

ライトクラスターPCBを完全に押し込みます。



20

ステージ�右リアライトクラスターなど

9 10

4つの道具がミッドセクションに収納されました。

11 12

リアスポットライトの組み立て
リアスポットライトにレンズを取り付けます。

リアスポットライトの凹みの周囲に、PVA接着剤を少量塗布してレンズを
はめ込みます。

ピカクスの収納
ステージ㊵で作業したボディミッドセクションにピカクスを固定します。
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ステージ�右リアライトクラスターなど

13 14

収納コンパートメントの格納
ステージ㊸で組み立てた収納コンパートメントに消火器を収納します。消
火器の突起をコンパートメントインナーの穴に差し込みます。

これで2本の消火器が収納されました。

15

収納コンパートメントを収納部フレームに合わせます。しっかりと押し込ん
でください。収納コンパートメントのヒンジ部の突起がきつい場合は、突
起を少し削ってください（左上小写真）。

収納コンパートメントが格納された状態です。

16
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ステージ�右リアライトクラスターなど

17 18

ステージ㊷で組み立てた収納コンパートメントを格納します。 しっかりと押し込んでください。

19 20

ステージ㊶で組み立てた収納コンパートメントを格納します。 しっかりと押し込んでください。
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ステージ�右リアライトクラスターなど

21

ステージ㉚で組み立てたリアボディフロントパネルを、ボックスフレームシ
ェルと収納部フレームに合わせます。リアボディフロントパネルの2つの突
起を赤矢印の穴にしっかりと押し込んでください。リアボディフロントパネ
ル側面が収納部フレームを覆うように取り付けられます（工程22参照）。
ステージ㉜で開梱したタイプHのネジ2本で固定します。

注意： この写真ではステージ㊺で組み立てた収納コンパートメントが格納されて
いますが、これはリアビーコンライトが設置されたあとに取り付ける予定です。

正しく取り付けられたリアボディフロントパネルの状態です。

リアボディフロントパネル側面
が収納部フレームを覆うよう
に取り付けられます。

22

タイプH×2

ステージ�の完了
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

名称
リアビーコンライトPCB x2
タープ
リアビーコンライトカバー×2
タイプMネジ×2
タイプBネジ×2
タイプDネジ×9
ボックスフレームルーフ

ステージ�パーツリスト

リアビーコンライトとボックスフレーム
ルーフを取り付けて配線し、ステージ㊺
で組み立てた収納コンパートメントを格
納します。

リアビーコンライトPCB x2

タープ

リアビーコンライトカバー×2

タイプMネジ×2

ボックスフレームルーフ

タイプBネジ×2 タイプDネジ×9
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

1

3

2

4

リアビーコンライトの取り付け
リアビーコンライトPCBを収納コンパートメントインナーの上部にある穴
に通します（赤矢印）。

左後部に取り付けられていた収納コンパートメントを、配線のためにいっ
たん取り外します。

そのまま左下の丸い開口部からプラグを出します（赤矢印）。

もう1つのリアビーコンライトPCBを、収納コンパートメントインナーの上
部にある穴に通します（赤矢印）。
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

5

7

6

8

タイプM×1

そのまま右下の丸い開口部からプラグを出します（赤矢印）。

タイプMのネジでLEDを固定します。

ボックスフレームルーフを写真のように配します。ボックスフレームルー
は、滑り止め加工が施されていない滑らかな面が上です。リアビーコンラ
イトPCBのLEDを、ボックスフレームルーフの角にある穴に押し込みま
す。

もう1つのリアビーコンライトPCBのLEDを、ルーフの角にある穴に押し
込みます。タイプMのネジでLEDを固定します。

タイプM×1
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

9

10 11

ボックスフレームルーフの取り付け
ボックスフレームルーフを裏返して、ボックスフレームシェルの上に置きます（滑り止め加工が施された面が上）。

リアビーコンライトPCBのケーブルを引き出せるところまで引き出します。 ボックスフレームルーフをタイプDのネジ9本で固定します。

タイプD×5

タイプD×4
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

12

14

13

15

リアビーコンライトカバーをLEDに押し込んで固定します。

工程3で取り外した収納コンパートメントを再び格納します。

リアビーコンライトPCBのケーブルを、収納コンパートメントインナーの隅
にあるホルダーに通します（赤矢印）。

しっかりと押し込みます。
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

16

18

17

収納コンパートメントの格納
ステージ㊺で組み立てた収納コンパートメントを格納します。

配線してきたケーブルをボックスフレームシェルの下面にまとめます。ステージ㊴で開梱した3本のケーブルタイ
で固定しましょう。

しっかりと押し込みます。
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

19

タイプB×2

タイプBのネジ2本でボックスフレームルーフの固定を完了させます。
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ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

1

3

ボックスフレームシェルとボディミッドセクションの合体
ピカクスなどを収納したステージ㊽のボディミッドセクションと、ボックスフレームルーフを取り付けたボックスフ
レームシェル（いろいろなパーツを取り付けてメインシャーシ化しています）を合体します。ワークスペースの上
に裏返しにして位置を合わせます。ワークスペースの上に発泡スチロールなどを置いて、固定する部分が水平に
なるように支える工夫をしてください。ボックスフレームシェルの2つの突起に、ボディミッドセクションのネジ穴を
合わせます（黒矢印）。ボディミッドセクションのタブ（写真2）は、ボックスフレームシェルのスロット（赤矢印）には
まります。

ボディミッドセクションの青丸印の
タブは、ボックスフレームシェルの
赤矢印の部分にセットします。

ステージ㉟で開梱したタイプKのネジ2本で固定します。

2

タイプK×2
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4

5

ボディミッドセクションとキャブボディの合体
さらにキャブボディを取り付けます。キャブボディをワークスペースの上に裏返しにして置きます。ワークスペース
の上に発泡スチロールなどを置いて、固定する部分が水平になるように支える工夫をしてください。キャブボディ
のマウント部の穴とボディミッドセクションの突起を合わせます（黒矢印）。

ステージ㉜で開梱したタイプHのネジで固定します。

タイプＨ×1
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6

8

4

ケーブルをメイン基板に接続する
合体したボディミッドセクションとボックスフレームシェルから引き出されたケーブルを、メイン基板に接続します。この段階で接続するケーブルは6本
で、赤いプラグが2個、黄色いプラグが4個です。プラグのサイズと色を、ソケットのサイズと色に合わせれば正しく装着できます（ソケットは左右同じ）。

電気系統の接続をチェックする
単4電池3本を電池ボックスにセットします。

ON/OFFのメインスイッチ（赤丸印）を「ON」の位置にスライドさせま
す。メインスイッチは左側の「FAST PAK」と書かれた収納コンパートメ
ントの中にあります（右下小写真）。

5 6

1 2 3

87
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9

10

1

ダッシュボード上のスイッチとギミックの関連は以下の通りです。No.1＝ホーン音、No.2＝方向指示器、No.3＝ビーコンライト、No.4＝ヘッドライト/テー
ルランプ。

部屋の照明を落としてみましょう。工程10はフロント部の各種ライトの点
灯です。

4

3

2

工程11はリア部の各種ライトの点灯です。

11



35

ステージ�ボックスフレームルーフ・リアビーコンライト

ステージ�の完了


