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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Raccord panneau 1 Métal
 2 Pare-brise 1 ABS
 3 Pare-soleil 2 ABS
 4 Détail du capot 2 ABS
 5 Vis type H 4 Métal
 6 Vis type I 2 Métal

ÉTAPE 57

PARE-BRISE
LORSQUE L’ON SE MET AU VOLANT 

D’UN VÉHICULE HAUTE 
PERFORMANCE, IL EST ESSENTIEL 

D’AVOIR UNE BONNE VISIBILITÉ SUR 
LA ROUTE SI L’ON VEUT POUVOIR 

MOBILISER LA PUISSANCE DU 
MOTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

1

2

1

2

3

4

6

5
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ÉCHELLE I:8
57

Détail du capot     4      

4  Détail du capot

Installez le détail du capot (4) sur le 
côté droit du châssis. Référez-vous à 
l’image pour identifier la bonne 
pièce. Fixez l’ensemble avec deux 
vis H (5).

ÉTAPE 1

Installez le détail du capot (4) sur le 
côté gauche du châssis de la même 
manière et fixez-le avec deux vis 
type H (5). Assurez-vous de bien 
serrer les vis des détails pour 
assurer le bon alignement du capot 
une fois monté.

ÉTAPE 2

5

5

5

5
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ÉCHELLE I:8

Placez le panneau de raccord (1) 
sur le châssis et fixez-le par en-
dessous avec deux vis type I 
(6).

ÉTAPE 3

Les détails du capot et le panneau 
de raccord sont à présent installés 
sur le châssis. Mettez les pièces 
inutilisées de côté. Elles vous 
serviront plus tard.

ÉTAPE TERMINÉE

Raccord de panneau     1      

6

6
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ÉCHELLE I:8 ÉTAPE 58
ENTRÉE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT ET PRISE DE RECHARGE

LA LAFERRARI EST DOTÉE D’UN 
SYSTÈME DE PROPULSION 

HYBRIDE. ELLE EST DONC DOTÉE 
D’UNE PRISE DE RECHARGE EN 

PLUS DE L’ENTRÉE DU RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Bouchon du réservoir de carburant  1 ABS
 2 Prise de recharge  1 Varié
 3 Rétroviseur  1 Varié
  

1

2

3

1

2
3
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ÉCHELLE I:8
58

Faites passer le câble de la 
prise de recharge (2) dans 
l’ouverture située sur le 
côté droit du châssis, puis 
mettez la prise en place.

ÉTAPE 2

Collez le rétroviseur (3) sur le pare-
brise (étape 57). Poussez le pare-
brise dans les trous du châssis tel 
qu’indiqué.

ÉTAPE 1

Rétroviseur            3     

Prise de recharge     2      
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ÉCHELLE I:8

Installez le bouchon du réservoir 
de carburant (1) sur le côté opposé 
du châssis en enfonçant les 
raccords dans les ouvertures 
indiquées.

ÉTAPE 3

Le pare-brise, le bouchon du 
réservoir de carburant et la prise de 
recharge sont à présent installés. 
Manipulez l’ensemble avec 
précaution afin de ne pas 
endommager le pare-brise.

ÉTAPE TERMINÉE

Bouchon du réservoir  
de carburant               1      
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Portière droite (partie inférieure)  1 ABS
 2 Portière droite (partie supérieure)  1 Métal
 3 Vis type B   2 Métal

ÉTAPE 59

PORTIÈRE DROITE (1)
CONÇU POUR UNE PERFORMANCE 
EXCEPTIONNELLE, CE BIPLACE AU 

« CHEVAL CABRÉ » AFFICHE UN 
DESIGN ÉPURÉ QUI SE REFLÈTE 
DANS LES COURBES SINUEUSES 

DES PORTIÈRES

1

2

1

2

3
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ÉCHELLE I:8
59

Pressez les parties supérieure (2) et 
inférieure (1) de la portière droite 
l’une contre l’autre.

ÉTAPE 1

Portière droite (partie inférieure)     1      

Portière droite (partie supérieure)     2      

Assemblez les pièces avec deux vis 
type B (3).

ÉTAPE 2

3

3
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ÉCHELLE I:8

Insérez l’arbre de direction 
(étape 52) dans l’ouverture 
du tableau de bord, en 
insérant le raccord semi-
circulaire dans le volant.

ÉTAPE 3

Les pièces de la portière droite sont 
à présent assemblées. Vous allez 
poursuivre son montage 
à l’étape suivante.

ÉTAPE TERMINÉE
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Vitre droite   1 ABS
 2 Panneau supérieur de la portière droite 1 ABS
 3 Piston portière droite  1 ABS
 4 Vis type G  4 Métal

ÉTAPE 60

PORTIÈRE DROITE (2)
AVEC LEUR FORME EFFILÉE, LES 

VITRES COMPLÈTENT LES LIGNES 
ÉPURÉES DES PORTIÈRES TOUT 
EN OFFRANT UNE EXCELLENTE 

VISIBILITÉ AU CONDUCTEUR

1

2

2

4

3

1
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ÉCHELLE I:8
60

Positionnez le panneau supérieur de 
la portière droite (2) et fixez-le avec 
deux vis type G (4).

ÉTAPE 2

Montez la fenêtre (1) sur la porte 
droite (étage 59) dans le sens 
indiqué et fixez-la avec deux vis 
type G (4).

ÉTAPE 1

Vitre de la portière droite     1      

Panneau supérieur de la portière droite     2      

4
4

4

4
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ÉCHELLE I:8

Poussez le raccord du piston (3) 
dans le trou tel qu’indiqué. Une fois 
en place, il doit pouvoir se déplacer 
librement.

ÉTAPE 3

La vitre, le panneau supérieur et le 
piston de la portière droite sont à 
présent installés. Vous allez 
poursuivre le montage de la 
portière droite à l’étape suivante.

ÉTAPE TERMINÉE

3  Piston de la  
          portière droite
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Intérieur portière droite  1 ABS
 2 Détail portière droite  1 ABS
 3 Panneau avant portière droite  1 ABS
 4 Revêtement intérieur supérieur  1 ABS
 5 Vis type Q   2 Métal
 6 Vis type AA   1 Métal
 7 Vis type G  3 Métal

ÉTAPE 61

PORTIÈRE DROITE (3)
COMME TOUTES LES PIÈCES DE LA 

LAFERRARI, LES PORTIÈRES 
PRÉSENTENT UNE STRUCTURE 

EXTRÊMEMENT COMPLEXE, 
MINUTIEUSEMENT CONÇUE DANS 

SES MOINDRES DÉTAILS

2

4

5

6

3

1

1

2

7
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ÉCHELLE I:8
61

Placez le panneau avant (3) sur 
l’intérieur de la portière droite (1) 
dans le sens indiqué. Fixez 
l’ensemble avec deux vis Q (5).

ÉTAPE 2

Montez le détail (2) sur la portière 
droite tel qu’indiqué et fixez-le avec 
une vis type AA (6).

ÉTAPE 1

1  Intérieur portière droite

3  Panneau avant  
 portière droite

2  Détail portière  
          droite

6

5

5
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ÉCHELLE I:8

Positionnez l’intérieur sur 
l’ensemble de la portière droite 
(étape 60) et fixez-le avec trois vis 
type G (7). Mettez le revêtement 
intérieur supérieur (3) en place  
tel qu’indiqué.

ÉTAPE 3

La structure principale de la portière 
droite est à présent terminée. Vous 
y ajouterez un certain nombre de 
détails durant l’étape suivante.

ÉTAPE TERMINÉE

3  Revêtement intérieur  
          supérieur

7

7
7
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Panneau intérieur de la portière droite 1 ABS
 2 Panneau en L  1 ABS
 3 Accoudoir  1 ABS
 4 Emblème Ferrari  1 ABS
  

ÉTAPE 62

PORTIÈRE DROITE (4)
DANS L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE 

AUTOMOBILE, IL N’Y A PAS DE 
SYMBOLE PLUS POPULAIRE ET 
PRESTIGIEUX QUE LE FAMEUX 

CHEVAL CABRÉ DE FERRARI, UNE 
ICÔNE SYNONYME D’EXCELLENCE 
ET DE PERFORMANCE SPORTIVE.

4
3

1

2

1
2

3
4
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ÉCHELLE I:8
62

Enfoncez l’accoudoir (3) dans le 
panneau intérieur (1) tel qu’indiqué.

ÉTAPE 2

Installez le panneau intérieur (1) en 
l’enfonçant dans l’ensemble de la 
portière droite (étape 61), puis 
mettez le panneau en L (2) en place.

ÉTAPE 1

Panneau intérieur portière droite  
1

Accoudoir     3      

1      Panneau intérieur portière droite

  2  
Panneau en L
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ÉCHELLE I:8

Utilisez le support autocollant pour 
poser soigneusement l’emblème 
Ferrari (4) dans le logement situé 
sur la portière droite.

ÉTAPE 3

Les détails de la portière droite sont 
à présent ajoutés. Mettez l’ensemble 
de côté, en veillant à ne pas 
endommager la peinture. Il vous 
servira plus tard pour finir le 
montage de votre modèle.

ÉTAPE TERMINÉE

Emblème Ferrari     4      
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Portière gauche (partie supérieure) 1 Métal
 2 Portière gauche (partie inférieure)  1 ABS
 3 Emblème Ferrari  1 ABS
 4 Vis type B  2 Métal
  

ÉTAPE 63

PORTIÈRE GAUCHE (1)
CHAQUE DÉTAIL DE LA LAFERRARI 

CONTRIBUE À SA CONCEPTION 
AÉRODYNAMIQUE, 

MINUTIEUSEMENT TESTÉE 
EN SOUFFLERIE 

1

2

3

3

1

2

4
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ÉCHELLE I:8
63

Assemblez les pièces avec deux 
vis type B (4).

ÉTAPE 2

Montez la partie supérieure (1) de la 
portière gauche sur la partie 
inférieure (2) tel qu’indiqué.

ÉTAPE 1

Portière gauche (partie supérieure)     1      

2   
Portière gauche 
(partie inférieure)

4

4
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ÉCHELLE I:8

Utilisez le support autocollant pour 
poser l’emblème Ferrari (3) dans le 
logement situé sur la portière 
supérieure.

ÉTAPE 3

Vous avez commencé l’assemblage 
de la portière gauche de votre 
LaFerrari à l’échelle 1:8. Vous 
poursuivrez le montage au cours 
de la prochaine étape.

ÉTAPE TERMINÉE

Emblème Ferrari     3      
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ÉCHELLE I:8

LISTE DES PIÈCES
 N° PIÈCE  QUANTITÉ MATÉRIAU

 1 Panneau supérieur portière gauche 1 ABS
 2 Piston portière gauche  1 ABS
 3 Vitre portière gauche  1 ABS
 4 Vis type G  4 Métal

ÉTAPE 64

PORTIÈRE GAUCHE (2)
AFIN D’ASSURER UNE VISIBILITÉ 

MAXIMALE, LES VITRES DE LA 
LAFERRARI COMPLÈTENT À LA 

PERFECTION LE PROFIL LATÉRAL 
DE SA CARROSSERIE

1

2

2

4

3

1



24

ÉCHELLE I:8
64

Installez le panneau 
supérieur (1) et fixez-le avec 
deux vis type G (4).

ÉTAPE 2

Positionnez la vitre (3) sur la portière 
gauche (étape 63) et fixez-la avec 
deux vis type G (4).

ÉTAPE 1

3  Vitre portière gauche

1  Panneau supérieur 
 portière gauche

4 4

4

4
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ÉCHELLE I:8

Montez le piston (2) de la même 
manière que précédemment.

ÉTAPE 3

Vous poursuivrez l’assemblage de la 
portière gauche avec le prochain 
pack. Mettez les pièces de côté pour 
le moment, en veillant à bien 
protéger la carrosserie.

ÉTAPE TERMINÉE

Piston portière gauche     2      


